	Apparecchi di sollevamento PIATTAFORMA ARTICOLATA DIESEL JLG 510AJ

	Caratteristiche tecNiche


	Portata Kg  230

Sbraccio mt 9,48

	Modalità e tempi della manutenzione
	La manutenzione e verifica avvengono prima della messa in uso

	Responsabile manutenzione
	Perlini Enzo

	Descrizione dei lavori:
	Piattaforma semovente  alimentatazione diesel con braccio articolato,  per sollevamento e movimentazione dei carichi.

	Modalità d’esecuzione: 
	La piattaforma sarà piazzata nel luogo in cui non si interferisce con le lavorazioni

	Rischi :
	Pericoli d’investimento delle persone, 

rumore; 

Vibrazioni

Errata manovra del gruista, ribaltamenti;

 Pericolo di caduta del materiale dall’alto o 

cedimento funi sospensione del carico; 

Cedimento e anomalie delle parti meccaniche dell’autogrù; 

Mancato funzionamento dei dispositivi di sicurezza: limitatori, fine corsa.

Uso DPI: guanti, scarpe di sicurezza, tuta, elmetto, indossare otoprotettori (cuffie e/o tappi) adeguati



	DOPO L’USO:

1) non lasciare nessun carico sospeso; 

2) posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno di stazionamento; 

3) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti;

4) nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina.
	


                                                                          


